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	 281	 70	 33	 18	 Foot-candle
	3020	 755	 355	 190	 LUX

	 5	 10	 15	 20	 Distance
	 1,67	 3,35	 5,02	 5,69	Diamete

DJ Scan 250XT
250Wローテートゴボミラースキャン

DJ Scan 150XT
150Wミラースキャン

■ビーム角度　19°

■ビーム角度　19°

ランプ

制御

ビーム

電源

サイズ（mm）

重量

カラー

ゴボ

その他

3桁LEDコントロール・パネル

角度

ボディカラー

CDM-SA/T 150/942 150W（4200K、平均寿命6000時間）

DMX512（4ch使用、8ビット）

Date In / Out� ロッキング3ピンXLR

19°

100/208V　50/60Hz（250VA）

483 (D) × 308 (W) × 257 (H) 

11.5Kg

11色 + オープン

フィックスゴボ13 + オープン

シャッター／ストロボ機能（1～8フラッシュ/秒）

アドレス設定／特殊機能設定

パン 147.4°／ティルト 115.2°

ブラック

ランプ

制御

ビーム

電源

サイズ（mm）

重量

カラー

ゴボ

その他

3桁LEDコントロール・パネル

角度

ボディカラー

MSD250/2（8500K、平均寿命2000時間）

DMX512（6ch使用、8ビット）

Date In / Out� ロッキング3ピンXLR

19°

100/208V　50/60Hz（500VA）

483 (D) × 308 (W) × 257 (H)

11.5 Kg

11色 + オープン

ローテートゴボ9 + オープン

シャッター／ディマー／ストロボ

アドレス設定／特殊機能設定

パン 147.4°／ティルト 115.2°

ブラック


